
カシメレスへ、板金からのピン出し加工

写真・図（要点説明）

２．企業概況

代表者名

窓口担当

事業内容 U　R　L

主要製品

住所

電話/FAX E-mail

資本金（百万円） 490 設立年月日 売上（百万円） 4,600 従業員数

ひとわざ（一技）名：

分類No：　プレス

kouichi_furuhata@taiyo-ind.co.jp

太陽工業グループ

わが社の「ひとわざ（一技）」PRシート

１．概要（２００字目安）

1枚の板より、複数本のピンを出すことが可能、板金とシャフトとのカシメ工程を無くすことで、コスト
ダウン・品質の向上に貢献、異形状・ピンへの加工(溝を掘る・ラッパ状にする等)も可能です。
１．ピン部品が不要
２．カシメ工程が不要
３．異形状ピン加工

スペック　　高さ：最適条件にて板厚の10倍、径精度：レンジで0.05、高さ精度：レンジで0.03
加工可能材料：鉄系(SPCC等)、SUS系統、アルミ、銅系統

登録No：　1-027

古畑　幸一
会社名

1959年　3月 370

CAD/CAMｼｽﾃﾑ開発、金型の設計・作製・ﾌﾟﾚｽ加工、各種表面処理、組立

小平　直史

特記事項（①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績　他
①・ISO9001：1996年11月取得済み
　 ・ISO14001：2003年12月取得済み
②ブレーキペダルサポートASSY、IGVスライドドア、リモートコントロール部品
　 各種メカ機構部品のカシメ廃止VA検討等
③携帯電話・カムコーダー等のヒンジ部品、PC放熱板、ガスメーター、デジタルカメラ各種機構部品、三脚ネジ等

http://www.taiyo-ind.co.jp/

〒391-8585　長野県諏訪市四賀107番地

冷間鍛造金型・精密順送金型製作及びプレス加工、各種めっき等表面処理加工、レーザー溶接・カシメ等の組立、CAD/CAM(コンピュータ支援による設計・加工) システムソフト開発

0266-58-2604/0266-58-2602
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